
Tekboard  STUDIO
Tuiles acoustiques murales - Prêtes à installer



24” x 48”48” x 48”

36” x 72”

Formats standards disponibles:

 

Spécifications techniques
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 Spectre du coefficient d'absorption

Tekboard Studio améliore les propriétés d'absorption sonore (NRC de 0.66) grâce 
à la combinaison des surfaces en Düotex et de son âme en carton alvéolaire.  

Pour l’installation:

* Baguette murale à installer par le client. Vis et ancrages pour le gypse non-inclus. 
  Il est conseillé de pré-percer la planche pour éviter un fendillement lors du vissage. 

Mur

Vissez la baguette murale 
fournie sur votre mur et 
accrochez le Tekboard Studio.*

Inclus:

2 pièces de bois déjà installées 
à l’endos du Tekboard Studio

1 baguette murale 
(non-percée et sans vis)

Couleur en inventaire:  Gris Fermont

Gris 
Wesmont 

Gris 
St-Sébastien 

Beige
Percé 

Beige
Woburn

Brun
Wendake

Vert
Ste-Marie

Bleu
St-Georges

Rougemont

Autres 
couleurs 

disponibles

Tekboard  STUDIO Tuiles acoustiques murales - Prêtes à installer

4815 rue Roberge,  Lac-Mégantic, QC G6B 2Z5
Tél. :  819-582-5071               info@panolite.com
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