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DEFIER L'ESPACE ET LA GRAVITE

PANOLITE™® est un panneau léger composite constitué de deux panneaux de surface et
d'une &me alvéolaire. Une multitude de finitions peuvent étre appliquées sur les surfaces

our créer différents finis selon l'apparence désirée.
diff ts f lon ' d

PANOLITE™ combine légéreté et résistance. Ces deux propriétés, en apparence contradic-
toires, le différencient des autres matériaux ou le poids et I'épaisseur constituent des enjeux
techniques ou de design.

Les panneaux légers PANOLITEY offrent un attrait visuel et une flexibilité de conception. Ils
peuvent étre utilisés dans une grande variété d'applications commerciales, institutionnelles,

architecturales ou résidentielles.
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LEGER L'épaisseur d'un produit fini n'est plus un obstacle pour vos
projets, en particulier pour une application suspendue. Les panneaux
légers sont faciles & manipuler et 4 installer lls peuvent contribuer a
réduire le co(it de vos projets.

FORT En adoptant une conception d'alvéole, PANOLITEY utilise
I'ingénieuse créativité de la nature en forme de nid d'abeilles afin

d'obtenir une résistance maximale avec le moins de matiere possible.

AUDACIEUX Avec une épaisseur pouvant atteindre 3 pouces (/6 mm),
PANOLITEY® offre la possibilité de créer des volumes et des formes
difficiles a obtenir avec d'autres matériaux. Les panneaux peuvent
étre utilisés dans des applications verticales ou horizontales, tout en

offrant un design contemporain.

STABLE En tant que véritable matériau composite, les panneaux
légers d'ingénierie PANOLITEY® offrent une stabilité dimensionnelle
de haute performance. Au lieu de se fléchir sous son propre poids, le

panneau conserve sa forme d'origine.

ECONOMIQUE Comparativement aux panneaux traditionnels,
PANOLITEM® est une solution tres rentable pour créer des panneaux
épais. Le faible poids de PANOLITEM® réduit également consi-
dérablement les colts d'expédition et de manutention.




Fabriqué a partir de matériaux naturels recyclés, PANOLITEY offre non seulement une tres
haute performance au point de vue technique, mais est également un produit éco-responsable et durable. PANOLITEY®
est l'une des rares options pour les panneaux « verts » disponibles présentement sur le marché des panneaux dans les
épaisseurs supérieures a 1 /8" (28,6 mm).

Notre Le panneau léger PANOLITEY® peut obtenir
procédé de fabrication est sans urée-formaldéhyde jusgqu'a 5 points LEED® en fonction du contenu
ajoutée  (NAUF). Des panneaux NAUF/ULEF recyclé, de I'approvisionnement local et de la qualité
(formaldéhyde a émission ultra-faible) sont égale- de l'air intérieur.

ment disponibles sur demande.

| ULEF




UN CHOIX LOGIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE

CREDITS LEED

CATEGORIE OBJECTIF EXIGENCES CREDITS QUALIFICATION OBTENUE PAR PANOLITE

MR 4.1, MR 4.2
contenu recyclé

Accraitre I'utilisation des
produits contenant des
matériaux recyclés.

La somme des matériaux recyclés constitue au
moins 10 % (MR 4.1) ou 20 % (MR 4.2) des
matériaux du projet.

10%- 1 point
20 % - 2 points

Centre alvéolaire, panneau de surface
(panneaux de particules, MDF, HDF).
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MR 5.1, MR 5.2 | Accroitre ['utilisation de 5.1 Utiliser un minimum de 30 % (20 % dansla | 5.1-1 point PANOLITE est fabriqué a Lac-Mégantic, Québec,
matériaux matériaux qui sont extraits - version US) de la valeur combinée des matériaux | 5.1et5.2-2 points | Canada et la fibre de bois utilisée dans les
régionaux et fabriqués dans la région | de construction et des produits fabriqués dans un composantes de PANOLITE provient des
du projet. rayon de mains de 800 km du projet. entreprises & proximité des installations. Yoir
5.2 En plus des exigences de MR 5.1, utiliser un note c-dessous pour les distances de référence.
minimum de 20 % (10 % dans la version US) de
la valeur combinée des matériaux de construction
et des produits qui ont t€ extraits, recueillis,
récupérés, traités ou fabriqués dans un rayon de
moins de 800 km du projet.
QEl 4.4 qualité | Améliorer la qualité de Les produits faits de composite de bais ne doivent | 1 point Les panneaux de surface PANOLITE peuvent étre
de l'env. [air intérieur pas contenir des résines urée formaldéhyde certifiés ULEF (trés faibles émissions de
intérieur ajoutees formaldehyde)

Note concemant MR 5.1,5.2 : Villes dans un rayon de moins de 800 km de Lac-Mégantic : Montréal, Qué. 209 km, Portland, ME 220 km, Boston, MA 360 km, Ottawa, ON 377 km, Moncton, NB 476 km,
Halifax, NS 584 km, New York, NY 599 km, Rochester, NY 600 km, Toronto, ON 708 km, Philadelphie, PA 718 km, Sudbury, ON 789 km
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MOBILIER DE MAISON

ARMOIRES DE CUISINE TABLETTES










GAMME DE PRODUITS

Tous les panneaux légers peuvent étre assemblés avec une grande variété de panneaux de surface tels que des
panneaux de particules, de HDF ou de MDF a 'état brut et sont aussi offerts avec différents types de finitions telles que
la mélamine, le stratifié, le placage de bois véritable, etc.

Les panneaux sont disponibles dans différentes épaisseurs de %" (19 mm) jusqu'a 3" (/6 mm), dans des dimensions
allant jusqu'a 61" x 121" (1549 mm x 3073 mm) selon le matériel requis et la finition demandée.

PANOLITEMC est un panneau standard sans renfort, congu principalement pour
les clients qui souhaitent faire la découpe, l'ajout de renforts, au besoin, et la
finition des panneaux eux-mémes. La quincaillerie installée en surface telle que les
charnieres, les pentures ou les poignées ainsi que la bande de chant peuvent étre
directement appliguées sans I'ajout de renforts avec un panneau de surface de /4"
(6 mm) ou #/&" (10 mm) d'épaisseur.

PANOLITE PLUSM® est un panneau léger standard possédant les mémes caracté-
ristiques que PANOLITEYS, avec l'ajout de longs renforts de 1 /8" (29 mm) sur les
cOtés, préts a étre percés ou fraisés. 'option d'ajouter de la bande de chant sur le
pourtour fait également partie de la flexibilité de ce produit,

PANOLITE ELEMENT™ est une composante préte a étre utilisée, découpée sur
mesure et fabriquée avec des éléments d'encadrement placés stratégiquement
selon les besoins du client. PANOLITE ELEMENTYS peut étre utilisé avec
n'importe quelle bande de chant et quincaillerie standard, de la méme maniere
qu'un panneau traditionnel

Applications suggérées :

Tablettes ou Porte avec
composantes renfort _
sur mesure pour poignée







SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COMBINAISONS DE PANNEAUX DE SURFACE / EPAISSEURS

" 1 1" 1" 13" | 1" | 1% | 13" | 174" 2" 2" | 2" | 23" 3"
9 22mm | 26mm | 29mm | 32mm | 35mm | 38mm | 41mm | 45mm | 48mm | 5Tmm | 57mm | 64mm | 70mm | 76 mm
v v v v v v v v v v v

HDF 1/g" -3 mm
MDF /4" - 6 mm v v v v v v v v v v v
Particule 3/s" - 10 mm v v v v v v v v v v

TOLERANCES AUX DIMENSIONS

PANO PANOLITE PLUSMC PANOLITE ELEMENTMC

Tolérances sur longueur et largeur +0.250" +6,0mm +0.250" +6,0mm +0.063" =16 mm

Tolérances sur épaisseur +0.025" +0,6 mm +0.025" +0,6 mm +0.025" +0,6 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PANOLITEMC
Propriétés pour un panneau léger Panolite de 1 %" (45 mm) avec des surfaces de Tafipan M2 3/8" (9,5 mm)a 65 % HR.
Module de rupture (MOR) 1,820 psi 12,6 N/mm?
Module d'élasticité (MOE) 333,500 psi 2300 N/mm?
Résistance en compression 38 psi 0,26 N/mm?
Résistance interne (IB) - Particule brute 10 psi 70 kPa
Particule avec mélamine 16 psi 115kPa

Résistance & I'arrachement de vis (surface) 202 Ib 900N
Emissions de formaldéhyde (panneau de surface) < 0,09 ppm (CARB phase 2)
Stabilité dimensionnelle : variation d'épaisseur lors 0,25 % (panneau de surface)
d'un changement de 65 a 95 % d'humidité relative 0,21 % (panneau léger)
Teneur en humidité 10 % maximum

COMPARATIF DE POIDS

Avantage du poids des panneaux PANOLITEMC
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WWW.PANOLITEICOM

4815, rue Roberge,
Lac-Mégantic Qué. G6B 2Z5 CANADA
Tél.: 819-582-5071

info@panolite.com




