
Tekboard  BEAM
Poutrelle acoustique en feutre



 

Spécifications techniques

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

C
o

ef
fi

ci
en

t 
d

'a
b

so
rp

ti
o

n
 

125100
(Hz)

160 200 250 315 400 500 630 800 1 1,25 1,6 2 2,5 3,15
(kHz)

4 5

 Spectre du coefficient d'absorption

Tekboard Beam améliore les propriétés d'absorption sonore (NRC de 0.66) grâce 
à la combinaison des surfaces en Düotex et de son âme en carton alvéolaire.  

Gris
Wesmont 

Gris
St-Sebastien 

Beige
Percé 

Beige
Woburn

Brun
Wendake

Vert
Ste-Marie

Bleu
St-Georges

Rougemont

A
u

tr
e

s 
co

u
le

u
rs

 d
is

p
o

n
ib

le
s 

:

Tekboard  BEAM Poutrelle acoustique en feutre  -   Prêtes à installer

*AVERTISSEMENT: 
Le type de support mural/de plafond pouvant varier (gypse, bois, béton, métal, etc.), les vis et 
élements de fixation (ex: ancrages pour le gypse) adaptés à la situation ne sont pas inclus. 
Pour s'assurer que la poutrelle est fixée au mur/plafond convenablement et sans risque, 
l'installation par un professionnel est requise.       
Panolite Inc. se degage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation de la 
poutrelle. .

2. Insérer la poutrelle sur la bande de bois et fixez-le des deux côtés à l'aide de colle avec des clous ou des 
vis*.  Toujours pré-percer si vous utilisez des vis.

1. Installez la bande de bois fournie sur votre plafond/mur à l'aide de colle et de quincaillerie appropriées*.
    Pré-percez toujours la bande de bois pour éviter le fendillement. 
    Utilisez un foret à fraiser pour que la tête de vis ne dépasse pas (Richelieu SKU# 31202004).
    Assurez-vous que la bande de bois reste toujours bien droite lors de l'installation.

Conseils d’installation

Dimensions

96”

88”

7-3/4”Épaisseur de la poutre = 1-3/4”

Clé en pin jointé
3/4”

Couleur en inventaire: 
Gris Fermont

4815 rue Roberge,  Lac-Mégantic, QC G6B 2Z5
Tél. :  819-582-5071               info@panolite.com


